ACERO SUECO PALME S.A.P.I. de C.V. y su red de sucursales en la Republica

REJAS PALME

REJMOVIL®
El sistema de cerca mévil permite cambiar rapidamente la configuracion del armado, ofrece
seguridad a los peatones en construcciones o remodelaciones en la via publica y mantiene
resguardados los materiales de construccién como, herramientas y maquinaria, facil
instalacion, montaje y desmontaje, facil de apilar y almacenar. ALTURA TOTAL: 2,05 m
Fabricada con alambre galvanizado, esta cerca se suelda a los postes, los cuales se colocan
en las bases de hormigén lo que les permite mantenerse firmes y en posicion.
Electrosoldada con 4 pliegues que le confieren mayor resistencia.

CARACTERISTICAS
DIMENSION DEL PANEL ANCHO ALTO
DIAMETRO ALAMBRES

@ 4,0 mm. @ 4,0 mm.

NUMERO DE PLIEGUES 4 UNIDADES
DIAMETRO POSTES @ 40 mm. CALIBRE 18
PESO 15,0 kg.
COLOR GALVANIZADO

Base de hormigon armado.

Tamano: 50 x 25 x 15 cm.

Peso: 32kg

Seis perforaciones para colocar el tubo en la
posicion requerida.

Rendimiento aproximado 800 m lineales

de instalacion por dia entre dos personas.

CERCA PERIMETRAL

APLICACIONES
Actos publicos.
Areas de almacenaje.
Carreras ciclistas.
Obras publicas.
Circuitos de velocidad.
Control vial.

Desfiles.
Estacionamientos.
Eventos deportivos.
Exposiciones.

Ferias.

Obras de edificacion.
Senalizacion.

www.palme.com.mx.





