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70–80 MPa

R E S I S T E N C I A A L A T E N S I Ó N

80–85 Shore D

D U R E Z A

1.13–1.15 g/cm³

D E N S I D A D

220 °C

T E M P E R AT U R A D E  F U S I Ó N

El Polyamid® - N (Poliamida 6, color negro) es una poliamida de alta calidad modificada con bisulfuro de molibdeno, lo que mejora significativamente la resistencia al

desgaste, la abrasión y la compresión. Es un material con excelentes propiedades mecánicas, químicas y térmicas, ideal para aplicaciones de desgaste, fricción y cargas

dinámicas donde se requiere alto desempeño y confiabilidad. Su menor coeficiente de fricción y buena capacidad autolubricante lo hacen una excelente alternativa para

sustituir metales y otros plásticos convencionales, reduciendo costos de mantenimiento y tiempos de paro.

PROPIEDADES DESTACADAS

Resist. tensión (D-638)

70–80 MPa

Dureza Shore D (D-2240)

80–85

Densidad (D-792)

1.13–1.15 g/cm³

PROPIEDADES MECÁNICAS,  TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS

Densidad (D-792) 1.13 – 1.15 g/cm³

Absorción de agua 24 h (D-

570)
0.8 %

Absorción de agua saturación

(D-570)
5.0 %

Contracción por moldeo (D-

955)
1.0 – 2.0 %

Dureza Shore D (D-2240) 80 – 85

Inflamabilidad (UL 94) Autoextinguible

Temperatura de fusión (D-

3418)
220 °C

Resistencia a la tensión (D-

638)
70 – 80 MPa (10 000 – 11 600 psi)

Elongación a la ruptura (D-638) 25 %

Módulo de flexión (D-790) 2 200 MPa (320 000 psi)

Módulo de compresión (D-695) 2 600 – 2 900 MPa (377 000 – 420 000 psi)

Resistencia a la flexión (D-790) 100 – 110 MPa (14 500 – 15 950 psi)

Resistencia al impacto Izod 23 °C (D-

256)
60 – 100 J/m (1.1 – 1.9 ft-lb/in)

Temperatura de servicio continuo 100 °C

Temperatura de servicio máximo 160 °C

Temp. de deformación al calor 1.8

MPa (D-648)
65 – 75 °C (149 – 167 °F)

Coeficiente de fricción (seco) 0.20 – 0.35

Resistencia dieléctrica (D-149) 20 – 25 kV/mm

Resistividad volumétrica (D-257) 10¹³ – 10¹⁵ ohm-cm

Constante dieléctrica 1 kHz (D-150) 3.8 – 4.0

Factor de disipación 1 kHz (D-150) 0.02 – 0.04

DESIGNACIÓN Y PRESENTACIONES

Clasificación — POLYAMID - N

Nombre comercial Palme Polyamid® (Negro)

Formas Redondo · Placa · Cuadrado

Color distintivo Negro

PROPIEDADES F ÍS ICAS

Densidad 1.13 – 1.15 g/cm³

Dureza Shore D 80 – 85

Temperatura de servicio continuo 100 °C

Color disponible Negro

APLICACIONES T ÍP ICAS CARACTERÍST ICAS

CUANDO NECESITE ACERO, LLAME A PALME PRIMERO
T E L .  S I N  C O S T O

800 360 3400

W E B

www.palme.mx

C O T I Z A C I Ó N

WhatsApp por sucursal

ACERO SUECO PALME® · 19 sucursales ·

Certificado ISO 9001

*Valor de referencia según normas internacionales aplicables o completado con estándar. Designación conforme a normas internacionales aplicables.

Valores de referencia según normas internacionales aplicables.

Engranes y poleas

Bujes y cojinetes

Rodillos y ruedas

Guías y rieles deslizantes

Estrellas transportadoras

Soportes y separadores

Patines de desgaste

Conectores y acoples

Componentes de máquinas

industriales

Maquinaria textil

Equipos de transporte

Equipos agrícolas

Mecanismos de precisión

Modificada con bisulfuro de

molibdeno (MoS₂)
Mayor resistencia al desgaste y

abrasión que el nylon natural

Mejor resistencia a la compresión

Menor fricción y generación de calor

Excelente desempeño en lodos

abrasivos y ambientes marinos

Sustituye metales y plásticos

convencionales, reduciendo

mantenimiento

Buena resistencia al impacto y

aislante eléctrico

Ligero, reduce cargas inerciales

estáticas

P O L I A M I D A  6  ( N Y L O N  6 )  ·  N E G R O  ·  B I S U L F U R O  D E

M O L I B D E N O

Polyamid® - N
POLYAMID - N · Polyamid® (Negro)

Poliamida modificada con bisulfuro de molibdeno · Mayor

resistencia al desgaste, abrasión y compresión

P L Á S T I C O S  D E  I N G E N I E R Í A


