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Eslingas planas sin fin
Tipo V y conjuntos de varios brazos
La ficha separa eslingas sin fin tipo V de conjuntos planos sencillos y múltiples. Los
códigos, anchos, capas y capacidades deben leerse dentro de su propia tabla, sin
mezclar las dos familias.¹

Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Tipo V: eslingas sin fin¹
Ancho in Código Red. ancho in Red. largo in Vertical kg Enlazada kg En U kg

1” EN1-91 n.d. n.d. 1 451,0 1 161,0 2 903,0

1” EN2-91 n.d. n.d. 2 903,0 2 322,0 5 806,0

1” EN3-91 n.d. n.d. 3 992,0 3 193,0 7 983,0

2” EN1-92 1” 12” 2 903,0 2 322,0 5 806,0

2” EN2-92 1” 12” 5 625,0 4 500,0 11 249,0

2” EN3-92 n.d. n.d. 7 484,0 5 987,0 14 969,0

3” EN1-93 1 1/2” 12” 4 082,0 3 266,0 8 165,0

3” EN2-93 1 1/2” 12” 7 711,0 6 169,0 15 422,0

3” EN3-93 n.d. n.d. 11 204,0 8 963,0 22 407,0

4” EN1-94 1 1/2” 12” 5 443,0 4 354,0 10 886,0

4” EN2-94 2” 12” 9 979,0 7 983,0 19 958,0

4” EN3-94 n.d. n.d. 14 515,0 11 612,0 29 030,0

6” EN1-96 2” 24” 7 983,0 6 387,0 15 966,0

6” EN2-96 3” 24” 14 742,0 11 793,0 29 483,0

6” EN3-96 n.d. n.d. 20 775,0 16 620,0 41 549,0

8” EN1-98 3” 24” 9 979,0 7 983,0 19 958,0

8” EN2-98 4” 24” 18 144,0 14 515,0 36 287,0

10” EN1-910 4” 24” 11 567,0 9 253,0 23 133,0

10” EN2-910 5” 24” 21 319,0 17 055,0 42 638,0

12” EN1-912 5” 28” 12 791,0 10 233,0 25 583,0

12” EN2-912 6” 28” 22 680,0 18 144,0 45 359,0
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Conjuntos sencillos y múltiples¹
Ancho in Código Capas Brazos 90° kg 60° kg 45° kg 30° kg

1” EE1-91S 1 Sencilla 726,0 590,0 499,0 363,0

1” EE1-91D 1 Doble 1 451,0 1 225,0 998,0 726,0

1” EE1-91T 1 Triple 2 177,0 1 860,0 1 497,0 1 089,0

1” EE1-91Q 1 Cuadruple 2 903,0 2 495,0 2 041,0 1 451,0

1” EE2-91S 2 Sencilla 1 361,0 1 134,0 953,0 0 680,0

1” EE2-91D 2 Doble 2 722,0 2 313,0 1 905,0 1 361,0

1” EE2-91T 2 Triple 4 082,0 3 493,0 2 858,0 2 041,0

1” EE2-91Q 2 Cuadruple 5 443,0 4 672,0 3 810,0 2 722,0

2” EE1-92S 1 Sencilla 1 361,0 1 134,0 953,0 0 680,0

2” EE1-92D 1 Doble 2 722,0 2 313,0 1 905,0 1 361,0

2” EE1-92T 1 Triple 4 082,0 3 493,0 2 858,0 2 041,0

2” EE1-92Q 1 Cuadruple 5 443,0 4 672,0 3 810,0 2 722,0

2” EE2-92S 2 Sencilla 2 722,0 2 313,0 1 905,0 1 361,0

2” EE2-92D 2 Doble 5 443,0 4 672,0 3 810,0 2 722,0

2” EE2-92T 2 Triple 8 165,0 7 031,0 5 761,0 4 082,0

2” EE2-92Q 2 Cuadruple 10 886,0 9 389,0 7 666,0 5 443,0

Criterios de selección y límites
• En el tipo V los puntos de contacto pueden alternarse; eso no elimina la inspección ni permite seguir usando una eslinga dañada.¹

• Las capacidades según ángulo requieren identificar la referencia angular y la configuración real del conjunto.¹

• Un espacio sin dato o la indicación n.d. no significa capacidad cero ni autoriza interpolación.¹

• Confirma el material textil y la capacidad marcada en la eslinga que se suministrará.¹
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