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Eslingas planas
Tipos I, II, III y IV · Configuraciones diferenciadas
El catálogo conjunto incluye eslingas de nylon y poliéster con ojos y con accesorios
metálicos. Debe confirmarse el material de la eslinga solicitada; no se presume que
todos los códigos de la tabla corresponden a poliéster.¹

Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Tipos III y IV: capacidades (kg)¹
Ancho in Código Ojo ancho in Ojo largo in Vertical kg Enlazada kg En U kg

1” EE1-91 1” 9” 726,0 581,0 1 452,0

1” EE2-91 1” 9” 1 452,0 1 162,0 2 904,0

1” EE3-91 1” 9” 2 132,0 1 706,0 4 265,0

1” EE4-91 1” 12” 2 813,0 2 250,0 5 626,0

2” EE1-92 2” 9” 1 452,0 1 162,0 2 904,0

2” EE2-92 2” 9” 2 904,0 2 323,0 5 808,0

2” EE3-92 2” 12” 3 993,0 3 194,0 7 985,0

2” EE4-92 2” 12” 4 991,0 3 993,0 9 982,0

3” EE1-93 1.5” 9” 2 178,0 1 742,0 4 356,0

3” EE2-93 1.5” 12” 3 993,0 3 194,0 7 985,0

3” EE3-93 1.5” 12” 5 989,0 4 791,0 11 978,0

3” EE4-93 1.5” 18” 7 260,0 5 808,0 14 519,0

4” EE1-94 2” 12” 2 904,0 2 323,0 5 808,0

4” EE2-94 2” 12” 5 084,0 4 065,0 10 163,0

4” EE3-94 2” 18” 6 860,0 5 844,0 13 720,0

4” EE4-94 2” 18” 8 984,0 7 184,0 17 967,0

6” EE1-96 P/C 14” 4 356,0 3 485,0 8 711,0

6” EE2-96 2” 14” 7 486,0 5 989,0 14 973,0

6” EE3-96 2” 20” 10 436,0 8 348,0 20 871,0

6” EE4-96 P/C 20” 13 521,0 10 817,0 27 042,0

8” EE1-98 3” 18” 5 808,0 4 646,0 11 615,0
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Ancho in Código Ojo ancho in Ojo largo in Vertical kg Enlazada kg En U kg

8” EE2-98 3” 18” 9 982,0 7 985,0 19 964,0

8” EE4-98 4” 24” 17 695,0 14 156,0 35 380,0

10” EE1-910 4” 22” 7 260,0 5 808,0 14 519,0

10” EE2-910 4” 22” 10 889,0 8 711,0 21 779,0

10” EE4-910 5” 24” 21 779,0 17 423,0 43 557,0

12” EE1-912 5” 26” 8 711,0 6 969,0 17 423,0

12” EE2-912 5” 26” 12 976,0 10 381,0 25 953,0

12” EE4-912 6” 32” 25 953,0 20 762,0 51 906,0

Tipo I: terminales para enlazada y U¹
Ancho in Código Vertical kg Enlazada kg En U kg

2” CS1-92 1 451,0 1 161,0 2 903,0

2” CS2-92 2 540,0 2 032,0 5 080,0

3” CS1-93 2 177,0 1 742,0 4 354,0

3” CS2-93 3 810,0 3 048,0 7 620,0

4” CS1-94 2 903,0 2 322,0 5 806,0

4” CS2-94 5 080,0 4 064,0 10 160,0

Tipo II: solo vertical y U¹
Ancho in Código Vertical kg En U kg

2” BS1-92 1 451,0 2 903,0

2” BS2-92 2 540,0 5 080,0

3” BS1-93 2 177,0 4 354,0

3” BS2-93 3 810,0 7 620,0

4” BS1-94 2 903,0 5 806,0

4” BS2-94 5 080,0 10 160,0

Criterios de selección y límites
• Tipo III: ojos planos. Tipo IV: ojos torcidos. Tipos I y II: terminales con accesorios metálicos según el catálogo.¹

• Las capacidades se distinguen por posición vertical, enlazada y en U. El catálogo limita el Tipo II a vertical y en U; la columna enlazada de
la tabla compartida no autoriza ese uso para Tipo II.¹

• Las medidas del ojo marcadas P/C tienen una unidad tipográfica inconsistente en el original. Se confirma el plano, sin interpretar pies
como pulgadas.¹

• Inspecciona la identificación y el estado de la cinta. Material, entorno y configuración deben corresponder a la eslinga suministrada.¹
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