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Estrobos sencillos y dobles
Cable EIPS con alma de acero · Configuración y ángulo
Las capacidades se presentan por separado para estrobos sencillos y dobles. Las
tablas del catálogo corresponden a la fabricación y condiciones indicadas; no se
aplican a cualquier cable del mismo diámetro.¹

Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Sencillos: capacidades del catálogo¹
Ø mm Ø in Vertical (t) Enlazada (t) En U (t)

6,35 1/4 0,65 0,48 1,30

7,94 5/16 1,00 0,74 2,00

9,53 3/8 1,40 1,10 2,90

11,11 7/16 1,90 1,40 3,90

12,70 1/2 2,50 1,90 5,10

14,30 9/16 3,20 2,40 6,40

15,90 5/8 3,90 2,90 7,80

19,05 3/4 5,60 4,10 11,00

22,23 7/8 7,60 5,60 15,00

25,40 1 9,80 7,20 20,00

28,60 1 1/8 12,00 9,10 24,00

31,75 1 1/4 15,00 11,00 30,00

34,93 1 3/8 18,00 13,00 36,00

38,10 1 1/2 21,00 16,00 42,00

44,45 1 3/4 28,00 21,00 57,00

50,80 2 37,00 28,00 73,00

Dobles: capacidades según esquema¹
Ø mm Ø in 60° (t) 45° (t) 30° (t) Eslabón Ø mm Eslabón Ø in

6,35 1/4 1,10 0,91 0,65 12,70 1/2

7,94 5/16 1,70 1,40 1,00 12,70 1/2

9,53 3/8 2,50 2,00 1,40 19,05 3/4
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Ø mm Ø in 60° (t) 45° (t) 30° (t) Eslabón Ø mm Eslabón Ø in

11,11 7/16 3,40 2,70 1,90 19,05 3/4

12,70 1/2 4,40 3,60 2,50 19,05 3/4

14,30 9/16 5,50 4,50 3,20 25,40 1

15,90 5/8 6,80 5,50 3,90 25,40 1

19,05 3/4 9,70 7,90 5,60 31,70 1 1/4

22,23 7/8 13,00 11,00 7,60 31,70 1 1/4

25,40 1 17,00 14,00 9,80 38,10 1 1/2

28,60 1 1/8 21,00 17,00 12,00 44,40 1 3/4

31,75 1 1/4 26,00 21,00 15,00 44,40 1 3/4

34,93 1 3/8 31,00 25,00 18,00 50,80 2

38,10 1 1/2 37,00 30,00 21,00 57,10 2 1/4

Criterios de selección y límites
• En las tablas de ramales, 60°, 45° y 30° se interpretan de acuerdo con el esquema del catálogo; no deben confundirse con el ángulo entre
ramales.¹

• El catálogo menciona un factor de seguridad de 5 y una reducción para ciertos estrobos galvanizados. No se generalizan esos criterios a
otros cables o ensambles: deben confirmarse para la fabricación concreta.¹

• Los valores numéricos no sustituyen la capacidad identificada en la placa del estrobo ni la revisión del plan de izaje.¹
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