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Estrobos triples y cuádruples
Cable EIPS con alma de acero · Tablas independientes
Estrobos de tres y cuatro ramales con capacidades publicadas según ángulo. No se
obtiene una capacidad válida multiplicando la de un ramal por el número total de
ramales.¹

Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Triples: capacidades según esquema¹
Ø mm Ø in 60° (t) 45° (t) 30° (t) Eslabón Ø mm Eslabón Ø in

6,35 1/4 1,70 1,40 0,97 12,70 1/2

7,94 5/16 2,60 2,10 1,50 19,05 3/4

9,53 3/8 3,70 3,00 2,20 19,05 3/4

11,11 7/16 5,00 4,01 2,90 25,40 1

12,70 1/2 6,60 5,40 3,80 25,40 1

14,30 9/16 8,30 6,80 4,80 25,40 1

15,90 5/8 10,00 8,30 5,90 31,70 1 1/4

19,05 3/4 15,00 12,00 8,40 38,10 1 1/2

22,23 7/8 20,00 16,00 11,00 38,10 1 1/2

25,40 1 26,00 21,00 15,00 44,40 1 3/4

28,60 1 1/8 31,00 26,00 18,00 50,80 2

31,75 1 1/4 38,00 31,00 22,00 57,10 2 1/4

34,93 1 3/8 46,00 38,00 27,00 69,80 2 3/4

38,10 1 1/2 55,00 45,00 32,00 69,80 2 3/4

Cuádruples: capacidades según esquema¹
Ø mm Ø in 60° (t) 45° (t) 30° (t) Eslabón Ø mm Eslabón Ø in

6,35 1/4 2,20 1,80 1,30 12,70 1/2

7,94 5/16 3,50 2,80 2,00 19,05 3/4

9,53 3/8 5,00 4,10 2,90 25,40 1

11,11 7/16 6,70 5,50 3,90 25,40 1

12,70 1/2 8,80 7,10 5,10 31,70 1 1/4

https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/estrobos04.pdf


GRUPO PALME
DIVISIÓN CABLES  /  FICHA TÉCNICA

FT-CAB-26

Rev. 02  ·  Datos de catálogo

¹ Referencia técnica: https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/estrobos04.pdf

palme.mx  ·  800 360 3400  ·  Atención general Grupo Palme 2

Ø mm Ø in 60° (t) 45° (t) 30° (t) Eslabón Ø mm Eslabón Ø in

14,30 9/16 11,00 9,00 6,40 31,70 1 1/4

15,90 5/8 14,00 11,00 7,80 31,70 1 1/4

19,05 3/4 19,00 16,00 11,00 44,40 1 3/4

22,23 7/8 26,00 21,00 15,00 44,40 1 3/4

25,40 1 34,00 28,00 20,00 57,10 2 1/4

28,60 1 1/8 42,00 34,00 24,00 69,80 2 3/4

31,75 1 1/4 51,00 42,00 30,00 69,80 2 3/4

34,93 1 3/8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

38,10 1 1/2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Criterios de selección y límites
• La distribución real de la carga y la geometría deben revisarse en el plan de izaje; no se supone reparto uniforme.¹

• Los espacios vacíos del catálogo se muestran como n.d., sin interpolar capacidades.¹

• La referencia angular debe coincidir con el esquema y la placa del conjunto.¹
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